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1. 装着前データ ---------------------------------------------------------------------P.1

測定車両： BMW 135i

試 験 日：平成 23 年 2月 18 日

・インテークシステム装備詳細
　　BMC CDA エアクリーナー
・エキゾーストシステム装備詳細
　　TK-Square VELLZES スポーツキャタライザー
　　第 2触媒　外し
　　サブサイレンサー　外し
　　SupersPrint フロントパイプ・センターパイプ・リアマフラー

測定時エンジン回転数： 全検査 2000 rpm ホールド

注1.　 EATUNING フルシステム 
　　　　EATUNING システム図解 (http://www.eat-info.com/about-system.html) のとおり
　　　　※ 測定車両はサブサイレンサーを外しているためサブサイレンサーへの装着を除く

2. 装着後データ 1    ----------------------------------------------------------------P.2
EATUNING 製品の装着箇所と装着製品

　・EATUNING フルシステム　注 1
　・スポーツキャタライザー・・・ラムダ 3MAX for silencer    2 個

3. 装着後データ 2    ----------------------------------------------------------------P.3

EATUNING 製品の装着箇所と装着製品

　・EATUNING フルシステム　注 1

EATUNING 製品の装着箇所と装着製品

　・EATUNING フルシステム　注 1
　・スポーツキャタライザー・・・ラムダ 3MAX for silencer    2 個
　・エアクリーナーボックス・・・ラムダ４　1個

4. 装着後データ 3    ----------------------------------------------------------------P.4
EATUNING 製品の装着箇所と装着製品

　・EATUNING フルシステム　注 1
　・スポーツキャタライザー・・・ラムダ 3MAX for silencer    2 個
　・エアクリーナーボックス・・・ラムダ４　2個

５. データ検証    ---------------------------------------------------------------------P.5
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※ 排気ガス有毒成分の削減率＝( 装着前ー装着後 )÷装着前×100

装着前データ

CO （一酸化炭素）

HC（炭化水素）

λ （ラムダ）

0.881 %vol

118 ppm vol

1.017 理論空気量 λ=1 との測定差　0.017

・EATUNING フルシステム　注 1

0.881－0.955
0.881 ×100＝ ー 8.4

装着後データ 1

CO （一酸化炭素）

HC（炭化水素）

λ （ラムダ）

0.955 %vol

135 ppm vol

1.011 理論空気量 λ=1 との測定差 　0.011

・EATUNING フルシステム　注 1
・スポーツキャタライザー・・・ラムダ 3MAX for silencer    2 個

 排気ガス有毒成分の削減率

  8% の増加
CO

118－135
118 ×100＝ ー 14.4

14% の増加
HC

0.881－0.069
0.881 ×100＝ 92.2

装着後データ 2

CO （一酸化炭素）

HC（炭化水素）

λ （ラムダ）

0.069 %vol

51 ppm vol

1.002 理論空気量 λ=1 との測定差 　0.002

・EATUNING フルシステム　注 1
・スポーツキャタライザー・・・ラムダ 3MAX for silencer    2 個
・エアクリーナーボックス・・・ラムダ４　1個

 排気ガス有毒成分の削減率

92% の削減
CO

118－51
118 ×100＝ 56.7 56% の削減

HC

0.881－0.064
0.881 ×100＝92.7

装着後データ 3

CO （一酸化炭素）

HC（炭化水素）

λ （ラムダ）

0.064 %vol

60 ppm vol

1.001 理論空気量 λ=1 との測定差 　0.001

・EATUNING フルシステム　注 1
・スポーツキャタライザー・・・ラムダ 3MAX for silencer    2 個
・エアクリーナーボックス・・・ラムダ４　2個

 排気ガス有毒成分の削減率

92% の削減
CO

118－60
118 ×100＝ 49.1 49% の削減

HC

P.5
注 1.   EATUNING フルシステム ：EATUNING システム図解 (http://www.eat-info.com/about-system.html) のとおり
　　　　                                              ※ 測定車両はサブサイレンサーを外しているためサブサイレンサーへの装着を除く

BOSCH SDL テスターにおける 排気ガス測定　結果検証


